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VERLEIHUNGSURKUNDE

Herstellung Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken

Die Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.
(GSK) verleiht aufgrund des dem Güteausschuss vorliegenden Prüfberichts der fremdüberwachenden Stelle und

des Beschlusses des Vorstandes der GSK für das Beschichtungsverfahren zur Herstellung von Schwerem
Korrosionsschutz für Armaturen und Formstücke und für die im Anhang genannten Produktfamilien dem Betrieb

Fucoli-Somepal, Fundição de Ferro, SA
Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa, Portugal

das Recht das Gütezeichen mit dem leistungsbezogenen Zusatz RAL-GZ 662/2 zu führen.

Das Gütezeichen ist vom Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL)
anerkannt und durch Eintragung beim deutschen Patent- und Markenamt als Kollektivmarke

(EU-Marke 009300138) geschützt.

Die Produkte, die nach den Voraussetzungen der Güte- und Prüfbestimmungen (GPB) der GSK gefertigt wurden,
sind als Produktfamilien vom Unternehmen der Geschäftsstelle benannt, und im Anhang und auf der GSK-

Homepage (www.gsk-online.de) aufgeführt. Sie erhalten folgende Kennzeichnung:

(vierstellige von der GSK vergebene Nummer)

Die Urkunde ist gültig bis 31.12.2026

Schwäbisch Gmünd, den 03.12.2025 Geschäftsführung

Ohne Anhang nicht gültig
Die Produktfamilien müssen in der Bescheinigung aufgeführt sein. Der Verwender des Qualitätszeichens informiert die GSK über die Aufnahme neuer Produkte oder
Änderungen an bestehenden Produkten in die Produktzulassung, und die GSK informiert seinerseits die Prüfinstitute. Die aktuelle Liste der in GSK-Qualität hergestellten
Produktfamilien ist auf der GSK-Website (www.gsk-online.de) zu finden.
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Anhang zur Urkunde vom 03.12.2025
Die Urkunde der Firma

Fucoli-Somepal, Fundição de Ferro, SA
Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa, Portugal

ist für folgende Produktfamilien gültig

Nr. Produkt Nennweite in mm Nennweite in ″
1 Flanschschieber mit weicher Dichtung - Serie NEXUS DN 50 - 300 PN 10/16 S14
2 Flanschschieber mit weicher Dichtung - Serie NEXUS DN 50 - 300 PN 10/16 S15
3 Weichdichtender Absperrschieber mit Rückhaltemuffe für PE/UPVC-Rohre - Serie

NEXUS BLOCKPLUS
DN 50 - 200 PN 16

4 Flanschschieber mit weicher Dichtung - Serie 3000 DN 40 - 600 PN 10/16 S14
5 Flanschschieber mit weicher Dichtung - Serie 3000 DN 40 - 600 PN 10/16 S15
6 Flanschschieber mit weicher Dichtung - Serie 3000 DN 40 - 300 PN 25 S15
7 Weichdichtender Absperrschieber am Spitzende - Serie 3000 DN 50 - 500 PN 16
8 Weichdichtender Absperrschieber mit Muffenanschluss für UPVC Rohre - Serie 3000 DN 40 - 400 PN 16
9 Weichdichtender Absperrschieber mit PE-Spitzenden - Serie SÉCULO XXI DN 25 - 40 PN 16
10 Weichdichtender Absperrschieber mit PE-Spitzenden - Serie 3000 DN 50 - 400 PN 16
11 Weichdichtender Absperrschieber mit Flansch / PE Rohr Spitzende - Serie NEXUS DN 50 - 200 PN 16
12 Serviceanschluss weichdichtender Absperrschieber mit BSP-Innengewinde - Serie

SÉCULO XXI
BSP ¾" - 2" PN 16

13 Serviceanschluss weichdichtender Absperrschieber mit einem Winkelende
Außengewinde, einem Ende Innengewinde BSP - Serie SÉCULO XXI

BSP 1" - 2" PN 16

14 Serviceanschluss weichdichtender Absperrschieber mit mit zugfesten
Muffenverbindungen für PE-Rohre - Serie SÉCULO XXI

DN 20 - 50 PN 16

15 Serviceanschluss weichdichtender Absperrschieber, einseitig gewinkelt mit
Außengewinde, einseitig mit zugfesten Muffenverbindungen für PE-Rohre - Serie
SÉCULO XXI

DN 25 - 50 PN 16

16 Serviceanschluss weichdichtender Absperrschieber, einseitig mit Außengewinde,
einseitig mit zugfesten Muffenverbindungen für PE-Rohre „ MAIA“ - Serie SÉCULO XXI

DN 25 - 50 PN 16

17 Serviceanschluss weichdichtender Absperrschieber, einseitig mit Außengewinde,
einseitig mit zugfesten Muffenverbindungen für PE-Rohre „BRAGA“ - Serie SÉCULO
XXI

DN 25 PN 16

18 Serviceanschluss weichdichtender Absperrschieber mit einem Ende Außengewinde,
einem Ende Innengewinde BSP - Serie SÉCULO XXI

DN 25 PN 16

19 Rückschlagklappe - Serie SUPRA DN 50 - 600 PN 10/16/25/40
20 Rückschlagklappe - Serie SUPRA - mit Hebel und Gegengewicht DN 50 - 600 PN 10/16/25/40
21 Rückschlagklappe - Serie SOFT - elastisch dichtend DN 50 - 300 PN 10/16
22 Rückschlagklappe - Serie SOFT - elastisch dichtend mit Hebel und Gegengewicht DN 50 - 300 PN 10/16
23 Kugelrückschlagventil - Serie BOLA DN 40 - 400 PN 10/16 BSP 1 ¼" to 2" PN 10/16
24 Drosselklappe - Serien DUPLEX 500 und DUPLEX 316L DN 150 - 1100 PN 10/16/25
25 Multimaterial-Kupplung mit großer Toleranz DN 25/55 - 1219/1260 PN 16
26 Multimaterial-Flanschadapter mit großer Toleranz DN 40 x 25/55 - DN 1200 x

1219/1260 PN 16
27 Multimaterial-Kupplung mit großer Toleranz und Greifern - GFIX-System DN 39/52 - 390/430 PN 16
28 Multimaterial-Flanschadapter mit großer Toleranz und Greifern - GFIX-System DN 50 x 39/52 - 400 x 390/430 PN 16
29 Feuerhydrant - Serie SOMEPAL DN 100 PN 16
30 Feuerhydrant - Serie SOMEPAL - mit eingebautem Krümmer DN 100 PN 16

* Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl unterliegen nicht der GSK- Gütesicherung.
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Anhang zur Urkunde vom 03.12.2025
Die Urkunde der Firma

Fucoli-Somepal, Fundição de Ferro, SA
Rua de Aveiro 50,3050-420 Pampilhosa,Portugal

ist für folgende Produktfamilien gültig

Nr. Produkt Nennweite in mm Nennweite in ″
31 Feuerhydrant - Serie CLASSIC DN 100 PN 16
32 Feuerhydrant - Serie CLASSIC - mit eingebautem Krümmer DN 100 PN 16
33 Feuerhydrant - Serie IGNIS DN 100 PN 16
34 Unterirdischer Feuerhydrant DN 80 - 100 PN 16
35 Feuerpatrone mit weichdichtendem Absperrschieber BSP 1 1/2" PN 16
36 Unterflurhydrant - Serie EUROPA DN 40 - 65 PN 16
37 Geflanschter 90º-Bogen - Serie Q DN 40 - 1000 PN 10/16/25
38 Geflanschter 45º-Bogen - Serie FFK 45º DN 40 - 1000 PN 10/16/25
39 Geflanschter 22º 30'-Bogen - Serie FFK 22º30' DN 40 - 1000 PN 10/16/25
40 Geflanschter 11º 15'-Bogen - Serie FFK 11º 15' DN 40 - 1000 PN 10/16/25
41 Geflanschter 90º-Entenfuß-Bogen - Serie N DN 40 - 600 PN 10/16/25
42 Flansch-T-Stück - Serie T DN 40 - 1000 PN 10/16/25
43 Flanschkegel - Serie FFR DN 40 - 1000 PN 10/16/25
44 Flanschkreuzkopf - Serie TT DN 40 - 1000 PN 10/16/25
45 Flanschstutzen - Serie FS DN 40 - 1200 PN 10/16/25
46 Geflanschte „S“-Höhenverstellung - Serie S DN 80 - 150 PN 10/16
47 Flansch-Reibe DN 40 - 600 PN 10/16
48 Flansch-T-Stück 45º Serie FFC DN 40 - 1000 PN 10/16/25
49 Doppelt bewegliches Flanschrohr - Serie FF DN 40 - 500 PN 10/16/25
50 Doppelt bewegliches Flanschrohr mit Puddelflansch - Serie FFM DN 40 - 500 PN 10/16/25
51 Demontagestutzen mit verzinkten Stahlbolzen * DN 40 - 1200 PN 10/16/25/40
52 Demontagestutzen mit Stahlbolzen aus rostfreiem Stahl * DN 40 - 1200 PN 10/16/25/40
53 Weichdichtender Absperrschieber mit Muffenanschluss für UPVC-Rohre - Serie

NEXUS
DN 50 - 350 PN 16

* Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl unterliegen nicht der GSK- Gütesicherung.


