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VERLEIHUNGSURKUNDE

Herstellung Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstiicken

Die Gltegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstlicken durch Pulverbeschichtung e.V.
(GSK) verleiht aufgrund des dem Giiteausschuss vorliegenden Prifberichts der fremdiiberwachenden Stelle und
des Beschlusses des Vorstandes der GSK fiir das Beschichtungsverfahren zur Herstellung von Schwerem
Korrosionsschutz fir Armaturen und Formstlicke und fir die im Anhang genannten Produktfamilien dem Betrieb

HECKL s.r o.
Premyslova 153, 27801 Kralupy nad Vlitavou, Tschechien

das Recht das Gutezeichen mit dem leistungsbezogenen Zusatz RAL-GZ 662/2 zu fihren.

Das Gutezeichen ist vom Institut fir Gltesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL)
anerkannt und durch Eintragung beim deutschen Patent- und Markenamt als Kollektivmarke
(EU-Marke 009300138) geschutzt.

[RALIGUTEZEICHEN

SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTUCKEN

Die Produkte, die nach den Voraussetzungen der Giite- und Prifbestimmungen (GPB) der GSK gefertigt wurden,
sind als Produktfamilien vom Unternehmen der Geschaftsstelle benannt, und im Anhang und auf der GSK-
Homepage (www.gsk-online.de) aufgefiihrt. Sie erhalten folgende Kennzeichnung:

GSK
GSK-ID:

(vierstellige von der GSK vergebene Nummer)

Die Urkunde ist gliltig bis 31.12.2026

il /cﬁf//c/i/%@/

/
Schwabisch Gmiind, den 04.12.2025 Geschéftsflihrung

Ohne Anhang nicht gliltig

Die Produktfamilien missen in der Bescheinigung aufgefiihrt sein. Der Verwender des Qualitatszeichens informiert die GSK tiber die Aufnahme neuer Produkte oder
Anderungen an bestehenden Produkten in die Produktzulassung, und die GSK informiert seinerseits die Priifinstitute. Die aktuelle Liste der in GSK-Qualitat hergestellten
Produktfamilien ist auf der GSK-Website (www.gsk-online.de) zu finden.
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Anhang zur Urkunde vom 04.12.2025

Die Urkunde der Firma

HECKL s.r o.
Pfemyslova 153, 27801 Kralupy nad Vltavou, Tschechien

ist fur folgende Produktfamilien glltig

Nr. Produkt Nennweite in mm
1 X-Stlck (blanke Flansche) DN 40 - 300
2 XR-Stiick (Reduzierflansche mit Stehbolzen) DN 40 - 300
3 FFR-Stlick (konzentrisches Reduzierstiick) DN 40 - 300
4 MMA-Stiick (Flansch und TJ-T-Stiicke) DN 40 - 300
5 MQ-Stiick (Muffenbogen mit TJ-Muffe 90°) DN 40 - 300
6 MK-Stiick (Muffenbogen TJ-Muffe 11,25°, 22,5°, 30°, 45°) DN 40 - 300
7 MMR-Stiick (TJ konzentrsicher Kegel) DN 40 - 300
8 MMQ-Stick (TJ Bogen 90°) DN 40 - 300
9 MMK-Stiick (TJ Bogen 11,25°, 22,5°, 30°, 45°) DN 40 - 300
10 | EU-Stick (geflanscht und TJ-Muffenstlicke) DN 40 - 300
11 TT-Stick (geflanschtes Kreuz) DN 40 - 300
12 | T-Stick (geflanschtes T-Stiick) DN 40 - 300
13 | FF-Stuck (geflanschtes T-Stiick) DN 40 - 300
14 | FF-Stuck (geflanschter Zapfen) DN 40 - 300
15 | N-Stiick (EntenfuBbogen 90°) DN 40 - 300
16 FFK-Stick (geflanschter Bogen 11,25°, 22,5°, 30°, 45°) DN 40 - 300
17 | Q-Stiick (geflanschter Bogen 90°) DN 40 - 300
18 | FFRe-Stiick (exzentrisches Reduzierstulick) DN 40 - 300
19 | MMB-Stick (TJ-T-Stiicke) DN 40 - 300
20 | EN-Stiick (Flansch und TJ-Muffe 90°-Bogen) DN 40 - 300
21 normale und exzentrische Absperrklappe DN 50 - 800
22 Hausanschlussstuicke DN 25 - 300
23 | Absperrschieber fiir Trinkwasser DN 80 - 800
24 Anschlisse firr flexible Rohre fir Trinkwasser, Gas und Abwasser (nur Teile mit
Flanschanschliissen)
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