
Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken
durch Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty
Corrosion Protection of Valves and Fittings
with Powder Coating (GSK e.V.)

Geschäftsführer /
Managing Director:
RA Lars Walther

Marie-Curie-Str. 19
D-73529 Schwäbisch Gmünd

Tel.: +49 7171 1040-840
Mail: info@gsk-online.de
Web: www.gsk-online.de

Commerzbank
IBAN: DE51 7604 0061 0516 6855 00
BIC: COBADEFFXXX

Ust.Id / VAT DE262341992
Steuer-Nr. 83085/59196

VERLEIHUNGSURKUNDE

Herstellung Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken

Die Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.
(GSK) verleiht aufgrund des dem Güteausschuss vorliegenden Prüfberichts der fremdüberwachenden Stelle und

des Beschlusses des Vorstandes der GSK für das Beschichtungsverfahren zur Herstellung von Schwerem
Korrosionsschutz für Armaturen und Formstücke und für die im Anhang genannten Produktfamilien dem Betrieb

AVK International A/S (East 2)
Ursusvej 15, 8464 Galten, Dänemark

das Recht das Gütezeichen mit dem leistungsbezogenen Zusatz RAL-GZ 662/2 zu führen.

Das Gütezeichen ist vom Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL)
anerkannt und durch Eintragung beim deutschen Patent- und Markenamt als Kollektivmarke

(EU-Marke 009300138) geschützt.

Die Produkte, die nach den Voraussetzungen der Güte- und Prüfbestimmungen (GPB) der GSK gefertigt wurden,
sind als Produktfamilien vom Unternehmen der Geschäftsstelle benannt, und im Anhang und auf der GSK-

Homepage (www.gsk-online.de) aufgeführt. Sie erhalten folgende Kennzeichnung:

(vierstellige von der GSK vergebene Nummer)

Die Urkunde ist gültig bis 31.12.2026

Schwäbisch Gmünd, den 03.12.2025 Geschäftsführung

Ohne Anhang nicht gültig
Die Produktfamilien müssen in der Bescheinigung aufgeführt sein. Der Verwender des Qualitätszeichens informiert die GSK über die Aufnahme neuer Produkte oder
Änderungen an bestehenden Produkten in die Produktzulassung, und die GSK informiert seinerseits die Prüfinstitute. Die aktuelle Liste der in GSK-Qualität hergestellten
Produktfamilien ist auf der GSK-Website (www.gsk-online.de) zu finden.
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Anhang zur Urkunde vom 03.12.2025
Die Urkunde der Firma

AVK International A/S (East 2)
Ursusvej 15, 8464 Galten, Dänemark

ist für folgende Produktfamilien gültig

Nr. Produkt Nennweite in mm
1 Absperrschieber mit elastischen Dichtungen - Serien 01, 02, 06, 12, 15, 18, 32, 33, 36,

38, 43, 50, 55, 636, 638
DN 40 - 600

2 Drosselklappe - Serie 756 DN 150 - 800
3 Universalkupplung - Supa Maxiserien 631, 632, 633,634,635 DN 40 - 800
4 Formstücke - Serien 106 Gewindeanschluss 1" - 2" & Serie 107 DN 25 - 50
5 Abstandshalter - Serie 109 DN 80 - 400
6 Hausanschlussschieber - Serien 03/00, 03/30, 03/40, 03/65, 03/85, 03/90, 11/00, 11/30 DN 25 - 50
7 Hausanschlussschieber mit PE-Rohranschluss - Serie 36/8x DN 25 - 50
8 Gewindesättel - Serie 100 DN 50 - 200
9 Hausanschlussschieber - Serie 103 DN 32
10 Entlüftungsventil mit Doppeldüse - Serie 851 DN 50 - 200
11 Universal-Kupplung - Supa One Serie 651 & 653 DN 80 - 400


