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VERLEIHUNGSURKUNDE

Herstellung Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken

Die Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.
(GSK) verleiht aufgrund des dem Güteausschuss vorliegenden Prüfberichts der fremdüberwachenden Stelle und

des Beschlusses des Vorstandes der GSK für das Beschichtungsverfahren zur Herstellung von Schwerem
Korrosionsschutz für Armaturen und Formstücke und für die im Anhang genannten Produktfamilien dem Betrieb

VALMAN d.o.o
Gospodara Vučića 35, 11000 Belgrad, Serbien

das Recht das Gütezeichen mit dem leistungsbezogenen Zusatz RAL-GZ 662/2 zu führen.

Das Gütezeichen ist vom Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. (RAL)
anerkannt und durch Eintragung beim deutschen Patent- und Markenamt als Kollektivmarke

(EU-Marke 009300138) geschützt.

Die Produkte, die nach den Voraussetzungen der Güte- und Prüfbestimmungen (GPB) der GSK gefertigt wurden,
sind als Produktfamilien vom Unternehmen der Geschäftsstelle benannt, und im Anhang und auf der GSK-

Homepage (www.gsk-online.de) aufgeführt. Sie erhalten folgende Kennzeichnung:

(vierstellige von der GSK vergebene Nummer)

Die Urkunde ist gültig bis 31.12.2026

Schwäbisch Gmünd, den 04.12.2025 Geschäftsführung

Ohne Anhang nicht gültig
Die Produktfamilien müssen in der Bescheinigung aufgeführt sein. Der Verwender des Qualitätszeichens informiert die GSK über die Aufnahme neuer Produkte oder
Änderungen an bestehenden Produkten in die Produktzulassung, und die GSK informiert seinerseits die Prüfinstitute. Die aktuelle Liste der in GSK-Qualität hergestellten
Produktfamilien ist auf der GSK-Website (www.gsk-online.de) zu finden.
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Anhang zur Urkunde vom 04.12.2025
Die Urkunde der Firma

VALMAN d.o.o
Gospodara Vučića 35, 11000 Belgrad, Serbien

ist für folgende Produktfamilien gültig

Nr. Produkt Nennweite in mm Nennweite in ″
1 Serviceventil mit Innengewinde - gerade Ausführung DN ¾ - 1"
2 Serviceventil mit Innengewinde - Eckausführung DN ¾ - 2"
3 Garten Hydrant DN 15 - 50
4 Überflurhydrant ohne Sollbruchstelle DN 80 - 100
5 Überflurhydrant mit Sollbruchstelle DN 80 - 100
6 Überflurhydrant ohne Sollbruchstelle LC DN 80
7 Überflurhydrant mit Sollbruchstelle LC DN 80
8 Überflurhydrant für Tunnel DN 80 - 100
9 Überflurhydrant BAIO ohne Sollbruchstelle DN 80
10 Überflurhydrant BAIO mit Sollbruchstelle DN 80
11 Überflurhydrant mit Wappen, ohne Sollbruchstelle DN 80 - 100
12 Überflurhydrant mit Wappen, mit Sollbruchstelle DN 80 - 100
13 Überflurhydrant Old Town DN 80 - 100
14 Überflurhydrant ohne Sollbruchstelle DN150 DN 150
15 Überflurhydrant mit Sollbruchstelle DN150 DN 150
16 Überflurhydranten-Monitor DN 150
17 Überflurhydrant ohne Sollbruchstelle DN80 BD Typ 1 DN 80
18 Überflurhydrant mit Sollbruchstelle DN80 BD Typ 1 DN 80
19 Überflurhydrant mit Sollbruchstelle BD DN 80 - 150
20 Überflurhydrant ohne Sollbruchstelle BD DN 80 - 150
21 Überflurhydrant mit Sollbruchstelle DN 150 BD ø150+2A DN 150
22 Unterflurhydrant DN80 DN 80
23 Unterflurhydrant DN100 DN 100
24 Anbohrsättel mit Innengewindeabgang für Stahl-, DCI- und AZ-Rohre DN 80 - 500
25 Anbohrsättel mit Innengewindeabgang für PE/PVC-Rohre DN 50 - 150
26 Luftventil mit einfacher Düse DN 50 - 400
27 Luftventil mit doppelter Düse DN 50 - 400
28 Flansch Adapter für DCI-Rohre DN 80 - 400
29 Flanschadapter für PE-PVC und DCI-Rohre - Typ Rückhaltung DN 80 - 400
30 Flanschadapter für PE-PVC-Rohre lang - Typ Rückhaltung DN 50 - 300
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Anhang zur Urkunde vom 04.12.2025
Die Urkunde der Firma

VALMAN d.o.o
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ist für folgende Produktfamilien gültig

Nr. Produkt Nennweite in mm Nennweite in ″
31 Universalmuffe Typ E DN 50 - 300
32 Universalmuffe Typ E - Rückhaltung DN 50 - 300
33 Universalmuffe Typ U DN 50 - 300
34 Universalmuffe Typ U- Rückhaltung DN 50 - 300
35 Universal-Doppelmuffe U DN 50 - 1200
36 MDK Flexibles Demontageteil DN 50 - 300
37 MDK festes Demontageteil Typ A DN 50 - 300
38 Übergangs-Flansche DN 50 - 300
39 Geflanschte Belüftungsöffnungen DN 50 - 300
40 Oberirdische Anzeige von Ventilöffnungen DN 50 - 200
41 F-Stück DN 50 - 300
42 FF-Stück DN 50 - 300
43 T-Stück DN 50 - 300
44 TT-Stück DN 50 - 300
45 FFR-Stück DN 50 - 300
46 Q-Stück DN 50 - 300
47 FFK 45°-Stück DN 50 - 300
48 FFK 33°-Stück DN 50 - 300
49 FFK 22°-Stück DN 50 - 300
50 FFK 11°-Stück DN 50 - 300
51 N-Stück DN 50 - 300
52 E-KS-Stück DN 50 - 300
53 F-KS-Stück DN 50 - 300
54 MMA-KS-Stück DN 50 - 300
55 MMB-KS-Stück DN 50 - 300
56 Überflurhydrant ohne Sollbruchstelle mit doppeltem Verschluss DN 80 - 150
57 Überflurhydrant mit Sollbruchstelle mit doppeltem Verschluss DN 80 - 150
58 Unterflurhydrant 3D DN80 DN 80
59 Underground hydrant 3D DN100 DN 100
60 Unterflurhydrant 3D PUR DN 80 - 100
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Anhang zur Urkunde vom 04.12.2025
Die Urkunde der Firma

VALMAN d.o.o
Gospodara Vučića 35,11000 Belgrad,Serbien
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Nr. Produkt Nennweite in mm Nennweite in ″
61 Überflurhydrant für Tunnel LC DN 80
62 Überflurhydrant für Tunnel BD DN 80 - 100
63 Überflurhydrant ohne Sollbruchstelle LC PUR DN 80 - 100
64 Überflurhydrant mit Sollbruchstelle LC PUR DN 80 - 100
65 Gelenkverbindung Typ 1 DN 150 - 1000
66 Gelenkverbindung Typ 2 DN 150 - 1000
67 Lange Muffe Typ U DN 50 - 300
68 Unterflurhydrant DN 50
69 Überflur-Tunnelhydrant Typ 1 DN 80 -100


